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PANEL DESCRIPTIVO / PANEL DESCRIPTION

1. Subir produccion

Raime groduction

4. Bajar produccion
Lower production

2. Navegacion psntallas de control 5. Pantalls de control
Control screens navigation

Cantrol display
3. Seleccién mem:

Maonu mlection

Easy Salt. El sistema para
piscinas comunitarias Easy Salt. The system for
Community swimming pools

Referenda-Refaronce Producdén-Production
& S Easy Salt+ Electrolisis salina
VENTAJAS / ADVANTAGES DESCRIPCION DESCRIPTION -y pH/ORP (EXT-1) Salt electrolyais
Prestaciones industriales a - Menu configuracion sistema. - System Setup Menu. 50 66151 50+ 66153 50 gr Cl/hr
bajo coste . N 70 53799 70+ 53800 70 gr Ci/hr
- Auto-diagnaéstico célula. Cell self-check
Pantalla informativa LCD. 90 53801 20+ 53802 90 gr Ci/hr
- Funcion test de sal. Salt test function.
180 53803 180+ 53808 180 gr Cl/hr
z - Panel de control integrado y porta- Integrated control panel and » ) P ;
- Industrial benefits at low sondas con detector de flujo prabe-halder whith inductive - ‘ 7 m m
006 inductivo (EXT1E). flow sensor (EXT1E ).
f_;n.m-d.- q‘.-:nu
. LCD Information display. o7 - 5 - T
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Easy Salt Series

Fuente de Alimentacion / Power Supply Modelo / Modal
ES 50 ES 70 ES 90 ES 180
citege 230 V 50/60 He.
Consumo | Consumption (Aac) 1.5A LEA 21A 42A
Fusibie | | 2o (6x32mm) SAT BAT TAT 125AT
Salida / Oupt {A de) 6x9A Sx15A 6x15A Ex30A
Producadn | Froaucton {gr CL) 45-50 £0-70 80 -90 150 180

Consultar guia sefeccidn | Consull selaction gude

Salinitad | Sainity 3-12grA (5-6gri recomendads / r=canimended) 35grA. Agua de mar/Saawalke
Temperatura ambierte /| Hoom wapeniue max. 40°C
Envolvente | Frcion e Matd
Irnversidn polaridad | Poanty reversa 2h. 30 yTEST (menu conig) /2 13 h and TEST boolg medy
Control producdidn | Froduction conko 0-100%
Datector de $ujo (gas) | Fow Sanuor (ges) St/ ves
Détector Sujos o/ Inductive / Flow-sw et/ i uctive sersor Opciomal | C
Conlrad Produocidin por cobertor / Production Conkdl by tover Slw.‘.
Caontrd Prduccidn Exteme | Extemal Producton Cony Sil e
Disgnos. Elecrodos | Check ool Lnatis 8/ ves
Paro sequridad pH / Pumg Sy S, confg. sof. 1..99min. /Yis soll ey 29
Test salinidad (cualitatvo) | 5= Sl /ves
Incticador Alama sal | Sall swanm St/ ves
Mend Corf. Sstema | ¢ Disglay LCD © LD sty
Cortrol RS485 / Contea 78 Opcional | Opt
Pooistation® compatible S/ e
Histdnoos v s

“a Celula de Electrolisis / Electrolysis Cell Modelo Modal

; Descripcién/Description ES S0 ES 70 ES 90 ES 180

l‘-““l‘ . (.Ayb:: (3 Blanisem Z".‘-:!";: Premium + : 10.000 - 12.000 he
Caudal min{mh)/ ¥ low men (7 8 12 15 30
NOmero de dectados | Numbe of Satioe 13 6 7 13

; i [YET Poliprogilens | £ oiypicoy ine

- Bridas conexidn / Conredton fang 12 D83 D80
Presidn méxima | Maosmum | 3Kglem’
Tempecatura vabajo / W 15 - 40°C max.

Extensiones / Extensions
EXT- Extension contiol pH-ORP hlegrade |/ |
EXT-1E (Opcional / Optional| Exi-1 + Wi portasondas {57769) | £ e

Mes = i=

Sensores de pH/ORP / pH/ORP Sensors
Descripcién / Description pH/ORP (EXT1) pH/ORP457769 (EXT-1E)
Rango de mexdia | ' ion 0.0-99 (gH)/ 0-999 mV (ORP) /0 - 5.0 (ppm CL)

Rango de control | Lonvol Rungs 7.0 -7.8 (pH)/ 600 - 850 mV (ORP) / 025 - 3.0 (ppm O)

Precisdn | 1o 101pH /21 mV(ORP)/20.1 (ppm CL)
At Auteneic (bufars pH-ORP, siechonic board ppers)
mmu(pu) Una safida 230 V/ S00 mA {conexin bamba dosifc. )
upot An otlgat 230 V 7 500 mA (doling pemp o el
Sensores pHORP R¥ Cuerpo epoxy, unidon senclia, / Epony y, singie
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Fiadina Comewial/ Commaereinl Fool

Easy Salt Series

Dimensiones / Dimensions

EASY SALT 70580

EASY SALT 180

Diagrama de instalacion / Installation Diagram
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